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Обслуживание централизованной системы канализации и главной канализационной станции (ГКНС) производит МУП «Управляющая компания в ЖКХ» МО «Малопургинский район».

Комплекс очистных сооружений от минобороны переданы администрации МО «Малопургинский район» 31.12.2011 году. 14.11.2012 года переданы на обслуживание в МУП «Управляющая компания в ЖКХ».
Очистные сооружения на момент передачи находились в аварийном состоянии и требуют полной реконструкции всего комплекса.
Рассмотрев обращение руководства МУП «Управляющая компания в ЖКХ», руководствуясь Уставом МО «Малопургинский район», администрация МО «Малопургинский район» списала с баланса и оформила акты на списание очистных сооружений с. Пугачево (Распоряжение №186-р от 19.06.14 г.)
Протяженность централизованной системы канализации  в
 с. Пугачево составляет 1586 м:
- полипропиленовые трубы диаметром 160мм  (Корсис) – 550 м;
- асбестоцементые трубы диаметром 300мм – 228 м;
- чугунные трубы диаметром 150мм -563м;
- асбестоцементые трубы диаметром 200мм – 202 м;
- асбестоцементые трубы диаметром 100мм – 43 м.

Некоторые учреждения обустроены дворовыми уборными, частная застройка - выгребными ямами и уборными.
За время эксплуатации сетей канализации устранено засоров:
Таблица 1
	№ п/п
	Населенный пункт
	Протяженность, м
	Год ввода
	Устранение засоров

	
	
	
	
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	8 мес. 2015г.

	1
	с.Пугачево
	8151586
	20
	29
	38
	7
	5
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сточных вод в централизованную систему водоотведения 
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод представлены в таблице.
Таблица 2
Сводная система водоотведения по МО  Пугачевское сельское поселение
	наименование
	Водоотведение м3/сут

	
	Настоящее время
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	всего
	бытовые
	всего
	бытовые
	всего
	бытовые

	Население военная часть
	104
	104
	105
	105
	108
	108

	Другие Учреждения 

	11
	11
	12
	12
	14
	14

	Всего по сельскому поселению
	115
	115
	117
	117
	120
	120
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[bookmark: _Toc375743694]Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) 

Канализационные стоки по безнапорному трубопроводу самотеком идут до ГКНС и насосами перекачиваются.

Таблица  3
Сведения о поступлении в систему водоотведения сточных вод
	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	Общее поступление сточных вод, всего
	м3/сут
	115
	120

	
	В том числе:
	
	
	

	
	Хозяйственно-бытовые 
	-//-
	115
	120

	
	Производственные 
	-//-
	-
	-
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Раздел 3 «Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» 
Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Сегодня всего лишь около 3% сельских населенных пунктов имеют централизованную хозяйственно-бытовую канализацию. Это представляет большую опасность для окружающей среды и санитарной обстановки в стране.
 Строительство данных систем отстает от потребности в них сельского населения и АПК, и поэтому одним из важнейших направлений является развитие систем хозяйственно-бытовой канализации до достижения баланса между водопотреблением и водоотведением.
  Приоритетным направлением в развитии систем сельскохозяйственного водоотведения является применение комплектных канализационных насосных станций с погружными насосами, использование винтовых и шнековых насосов для транспортирования навоза, а также оснащение очистных сооружений погружными мешалками, позволяющими повысить эффективность очистки сточных вод. 
 Общемировой тенденцией, которая начинает проявляться и в России, становится все более широкое распространение комплектных КНС в емкостях из полимеров - стекловолокна или полиэтилена. 
Для систем водоотведения перспективно использование современных локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они также представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95%. 
Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для сельских жителей, росту сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Систем диспетчеризации, автоматизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения не предусматривается.

Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу 
из эксплуатации.
Вывод из эксплуатации действующих объектов не предусматривается.
Раздел 4 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения» 
Сведения о  мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 
Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.
Контроль за качеством сточных вод будет осуществляться предприятием согласно графика, где будет определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Очистка сточных вод должна производится на очистных сооружениях биологической очистки в два этапа по следующей технологической схеме: 
- механическая очистка (приемная камера с решеткой ручной очистки, иловые карты);
- биологическая очистка (аэратенки, вторичные отстойники).
Раздел 5 «Целевые показатели развития  централизованной системы водоотведения» 
Целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Качество сточных вод должно соответствовать нормативным документам охраны окружающей среды.  Основным нормативным документом, в котором воплощена концепция нормирования сбросов, является «Методика разработки нормативов допустимых сбросов НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденная Приказом МПР РФ от 17.12.2007 г. № 333.
Категория надежности насосных станций для очистных сооружений (для населенных пунктов с число жителей до 5тыс. человек) - III.

- показатели качества обслуживания абонентов
Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоотведения осуществляется персоналом МУП «Управляющая компания в ЖКХ». 
На балансе МУП «Управляющая компания в ЖКХ» находятся 0,815км канализации – износ 20%.

Показатели качества очистки сточных вод
Таблица 4
Параметры очистки очистных сооружений 
	Наименование показателей
	Ед.изм
	Параметры очистки
	ПДК р/х,мг/л

	
	
	До очистки
	После очистки
	

	Взвешенные вещества 
	мг/дм3                                   
	90
	42,5
	10,04

	БПК 
	мг/дм3
	36,8
	8,72
	3

	Нитрат-ион
	мг/л
	0,066
	0,01
	9,1

	Аммоний-ион
	мг/л
	0,13
	0,01
	0,39

	СПАВ
	Мг/л
	0,018
	0,017
	0,1

	Хлориды
	Мг/л
	14,8
	14,1
	300

	Фосфаты
	Мг/л
	0,01
	0,01
	0,2

	Нефтепродукты
	Мг/л
	0,005
	0,005
	0,05

	Железо
	Мг/л
	0,024
	0,008
	0,1

	Сульфаты
	Мг/л
	298,2
	49,3
	100

	Сухой осадок
	Мг/л
	438
	127,5
	1000



 - показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 
Показателем эффективности системы водоотведения является прекращение сбросов  сточных вод в водные объекты ввиду большого поступления стоков и износа оборудования, снижения уровня ПДК вредных веществ в окружающей среде, проведение мероприятий по своевременному устранению утечек стоков и реконструкции канализационных сетей и сооружений.

Раздел 6
 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»
              Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования Пугачевское сельское поселение отсутствуют.
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